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NOTE INFORMATIVE PER GLI ALLESTITORI A DIVEX 2010 
 
 
Ingressi per allestimenti 
-Gli ingressi di mezzi e persone per l’allestimento degli stand avviene tramite l’Ingresso Michelino 
di BolognaFiere (ingresso al quale si accede direttamente dall’uscita autostradale). 
 
-Ai padiglioni per la fase di allestimento l’accesso è consentito ai soli operatori delle aziende che 
hanno saldato integralmente la quota di partecipazione fatturata. Gli addetti di BolognaFiere in 
possesso dell’elenco aggiornato non faranno eccezione alcuna. 
Per coloro i quali dovessero far pervenire eventuali giustificativi di pagamento avvenuto o 
eventuale conguaglio, dovranno consegnarlo o saldare tramite assegno circolare prima della fase di 
allestimento alla segreteria organizzativa presso Fishing Show c/o il centro servizi blocco D 
direttamente in fiera. Regolarizzata la posizione sarà consentito la prosecuzione dei lavori. 
L’accesso al quartiere può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell’apposito sito 
www.gate.bolognafiere.it. Ad ogni espositore sarà inviata un’apposita password per accedere 
all’area riservata per l’accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i 
nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere 
fieristico. L’espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle 
aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico.. Per farlo richiedere la pasword 
alla segreteria organizzativa 

 
- Gli ingressi dei mezzi per la fase di allestimento avvengono tramite la porta carraio Michelino 
e quindi si porteranno in prossimità del padiglione 19.                                       
Le operazioni di scarico possono avvenire in una delle tante uscite a disposizione attorno al 
padiglione. I mezzi una volta terminata l’operazione devono essere allontanate dal padiglione 
Per ragioni di sicurezza non è consentita la permanenza dei mezzi nel quartiere fieristico durante 
la notte 
 
- Nel padiglione possono eventualmente entrare anche mezzi, si tenga però conto che devono 
avere lo scarico fumi all’esterno. In caso non si è attrezzati a tale scopo, consigliamo lo scarico 
esterno al padiglione e la movimentazione tramite muletti. 
 
- Le movimentazioni all’interno dei padiglioni avvengono tramite trasporti manuali od elettrici. 
In caso di necessità di mezzi ci si può rivolgere direttamente alla società di servizi interna BF 
servizi via Macerati 18 – 40128 Bologna – tel. 051/282811 fax 051/6374020. Per la richiesta di 
qualunque servizio, è bene preventivamente richiedere alla società in modo di poter 
programmare. I moduli di prenotazione si possono scaricare direttamente dal sito 
www.fishingshow.it 
 
- Gli stand non possono avere pareti totalmente chiuse per uno spazio superiore ad 1/3 della luce 
esterna. Eventuali esigenze diverse devono essere preventivamente autorizzate. da parte 
dell’organizzazione che, dietro presentazione di un progetto esecutivo, rilascia l’eventuale nulla 
osta sentito l’ufficio tecnico di Bolognafiere. 
 
 Sulla pavimentazione è possibile montare vasche con acqua. Le vasche possono avere un carico 
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massimo di 1.000 kg/mq. Il riempimento delle vasche necessita di una richiesta preventiva di 
fornitura idrica componendo l’apposito modulo. L’operazione avviene a cura di operatori della 
struttura fieristica. Con la stessa maestranza tecnica va concordata l’operazione di svuotamento 
della vasca. Per la programmazione dei tempi, si tenga conto del fatto che l’operazione può 
richiedere anche qualche ora (in base alla dimensione della vasca). I costi saranno addebitati 
direttamente da BolognaFiere ai richiedenti. 
 
- È obbligatorio un estintore a polveri ogni stand + uno ogni 40 metri di superficie coperta. Nel 
caso non si sia provvisti dei suddetti, è possibile contattare BF Servizi per prenotare l’eventuale 
affitto. 

 
Definizione del tipo di allestimento e procedure di approvazione 
 
Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in:  

· allestimenti STANDARD 
· allestimenti FUORI STANDARD 

 
Sono considerati FUORI STANDARD gli allestimenti che hanno anche una sola delle seguenti 
caratteristiche: 

· strutture tralicciate tipo “Americane” 
· sistemi di ancoraggio a strutture di BolognaFiere 
· soppalco con locali al primo livello, anche se interdetto al pubblico 

 
Premesso che il Quartiere Fieristico ha ottenuto l’agibilità degli spazi espositivi con allestimenti 
tradizionali, ovvero con i parametri definiti STANDARD, è fatto obbligo all’espositore che 
intendesse proporre un allestimento avente anche una sola delle caratteristiche elencate 
precedentemente, di presentare in tempo utile per l’eventuale approvazione, il progetto 
dell’allestimento all’Organizzatore ed a BolognaFiere. 
 
Per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo statico che verrà eseguito 
esclusivamente a cura di BolognaFiere. A fronte di ciò all’espositore verrà addebitato l’importo 
corrispondente alla tipologia dell’allestimento, indicato nell’apposito modulo “ F ”scaricabile dal 
sito www.fishingshow.it 
 
BolognaFiere si riserva il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti fuori standard che 
non siano stati preventivamente approvati. 
 
La realizzazione di strutture tralicciate (tipo “americane”) di particolare complessità (per particolare 
complessità si intende una struttura nella quale sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
lunghezza complessiva superiore a 32 m; luce strutturale libera superiore a 8 m.), nonché dei 
soppalchi è comunque subordinata alla consegna a BolognaFiere del progetto della struttura, a firma 
di tecnico abilitato, corredato da relazione di calcolo comprendente le condizioni di carico che si 
avranno nelle fasi di montaggio e smontaggio, in base alla metodologia di costruzione prevista, 
nonché di certificato di corretto montaggio, a fine lavori, a firma di tecnico abilitato. 
 


